
Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena bez prethodne najave.
Instalaciju treba izvesti kvalificirano osoblje.
Pažnja! Prije bušenja provjerite dovod struje i vode. Provjerite ima li zid na koji želite montirati proizvod
potrebnu nosivost. Vijci moraju biti čvrsto zategnuti kako bi se osiguralo sigurno držanje.

PREPORUČUJE SE MONTAŽA OD STRANE 2 OSOBE!

POTREBNI ALATI

UPUTE ZA MONTAŽU

1 - PRIPREMA ORMARIĆA I MJESTA UGRADNJE
Postavite ormarić na željeno mjesto i provjerite visinu – standardno 80–90 cm od poda do gornjeg ruba
umivaonika.
Označite i izrežite otvore u stražnjoj stijenci ormarića za dovod i odvod vode (ako nisu predviđeni).
Provjerite horizontalnu ravninu ormarića pomoću libele.

2 - FIKSIRANJE ORMARIĆA
Ako se ormarić montira na zid, pričvrstite ga pomoću tipli i vijaka.
Ako je podni, izravnajte ga pomoću podesivih nogica (ako postoje).

3 - PRIPREMA UMIVAONIKA
Montirajte slavinu i odvodnu garnituru na umivaonik (ako se montira na njega).
Očistite gornju površinu ormarića/ploče.

4 - MONTAŽA UMIVAONIKA
Nanesite sanitarni silikon po rubu ormarića/ploče gdje će sjedati umivaonik.
Postavite umivaonik i lagano ga pritisnite.
Ako postoje montažne kopče ili nosači, učvrstite ih s donje strane.

5 - SPAJANJE INSTALACIJA
Spojite sifon i odvodnu cijev.
Povežite slavinu s dovodom hladne i tople vode.
Provjerite curenja i po potrebi dodatno zategnite spojeve.

6 - ZAVRŠNI RADOVI
Uklonite višak silikona dok je još svjež.
Ostavite silikon da se osuši (12–24 h).
Provjerite stabilnost i završnu estetiku spojeva.

DODATNI SAVJETI:
Ako je ploča od drva ili iverala, obavezno zaštitite rubove izreza od vlage.
Za nadgradne umivaonike visina ormarića treba biti nešto niža (cca 75–80 cm).

UPUTE ZA INSTALACIJU UGRADBENIH UMIVAONIKA
(umivaonik koji se ugrađuje u kupaonski ormarić ili ploču)


